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. Zawias regulowany M20

Stalowy zawias regulowany ze Srubg M20 o réznych podstawach

z czterema otworami umozliwiajgcymi przykrecenie. Dedykowany do
montazu bram skrzydtowych lub furtek.

Produkt przeznaczony do uzytku zewnetrznego. Mozliwos¢ regulacji
po zakoficzonym montazu.
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61.062.03 20 75 40 120 48 245 4 6 30 195 105 83 60-85

61.062.04 20 75 40 110 395 245 4 6 30 105 16 80 60-85

61.062.05 20 90 40 110 545 245 4 6 30 105 16 80 60-85
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Stalowy zawias regulowany ze Srubg M12 o dtugosci
L-155 Posiada podstawe o wymiarach 90x30x4 mm
z dwoma otworami umozliwiajgcymi przykrecenie.
Dedykowany do montazu bram skrzydtowych lub
furtek.

Produkt przeznaczony do uzytku zewnetrznego.
Mozliwos¢ regulacji po zakoriczonym montazu.
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. Zawias regulowany giety

Stalowy zawias regulowany giety. Posiada podstawe z dwoma
otworami umozliwiajgcymi przykrecenie. Dedykowany

do montazu bram skrzydtowych lub furtek.

Produkt przeznaczony do uzytku zewnetrznego. Mozliwos¢
regulacji po zakohczonym montazu.
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61.081 12 25 12 75 54 30 85 225 335 3 115

61.082 16 28 14 83 5 32 105 26 39 4 130
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. Kotwa M12 - F1 18 L-120 + zawias regulowany M12

Kotwa stalowa posiadajgca przewezenie wyprofilowane Kotwa stalowa posiadajgca przewezenie wyprofilowane
pod aplikacje kotwy chemicznej. pod aplikacje kotwy chemicznej. Kotwa wyposazona
w zawias regulowany M12.
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61.083 12 18 120 61.083.12 12 18 120 + zawias regulowany M12
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Przewezenie wyprofilowane

pod aplikacje kotwy chemicznej Przewezenie wyprofi-
lowane pod aplikacje
kotwy chemicznej

M12
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. Kotwa M16 - FI 21 L-140

Kotwa stalowa posiadajgca przewezenie wyprofilowane
pod aplikacje kotwy chemicznej.

Kotwa do wmurowania w stupki betonowe, z kamienia
Llub klinkieru.
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Przewezenie wyprofilowane
pod aplikacje kotwy chemicznej

M 4] L
61.084 16 21 140
61.085 20 27 160

. Kotwa M16 - FI 21 L-140 + zawias regulowany M16
rozeta

Kotwa stalowa pod zawias regulowany M16 o dtugosci
140 mm i $rednicy 21 mm. Posiada przewezenie
wyprofilowane pod aplikacje kotwy chemicznej. Kotwa
do wmurowania w stupki betonowe, z kamienia lub
klinkieru. Wyposazona w zawias regulowany M16, rozeta.
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Przewezenie wyprofilowane
pod aplikacje kotwy

chemicznej
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61.084.16
61.085.20

16 21 140 40+55 35 21 5 12

20 27 160 40+65 40 245 6 15
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. Stupek 60x40x1,5x2000 mm z kasetg i zamkiem hakowym H60
63.258

mozliwos¢ szybkiego montazu furtki w ogrodzeniu. Posiada zespolone ze sobg
elementy, co przyspiesza i utatwia prace. Stupek nie wymaga spawania.
Nie ma widocznych spawdw, dzieki czemu cechuje sie wysokg estetyka.
Zamek w wersji na wktadke i standardowa klamke z trzpieniem 8 mm.

Kaseta stuzy do osadzenia zamka, maskuje go oraz chroni przed

wptywem warunkéw atmosferycznych. Stupek wraz z kasetg wykonano

z blachy odpornej na uszkodzenia mechaniczne. Produkt niemalowany,
nieocynkowany. Po odpowiednim zabezpieczeniu pozostanie w niezmiennym
stanie przez wiele lat. Stupek z kasetka to produkt gotowy do montazu.

I Stupek stalowy z wbudowang kasetka i zamkiem hakowym zapewnia

—

Zawartosc zestawu:

l Kompletny stupek z zamkiem o wymiarach:
B wysokos¢ stupka 2000 mm

B wymiar stupka 60x40 mm

B zamek hakowy z wysokoscig 60 mm

. Zaczep furtki przykrecany uniwersalny (40/15/250)

63.260
=) Zaczep do furtek z najwyzszg formg zabezpieczenia przed korozjg — zostat
|® ocynkowany galwanicznie, co gwarantuje wysokg odpornosé na szkodliwe
- dziatanie warunkéw atmosferycznych, ale takze wysokg odpornosé na
| ! uszkodzenia mechaniczne. Konstrukcja zaczepu uniemozliwia otwarcie
|

| Rl ‘ drzwi w przeciwnym kierunku. Wbudowane gumowe odbojniki ttumig energie
| przy zamykaniu furtki, co wptywa na mniejszy hatas. Zaczep jest zaczepem
i uniwersalnym, ktéry moze by¢ wykorzystany zaréwno w bramach lewych

jak i prawych.
) Wymiary: 40 x 15 x 250 mm
e | Profil zaczepu wykonany z blachy o grubosci 1,5 mm a katownik zaczepu

z blachy 2,5 mm. Otwory montazowe przygotowane pod Sruby M8.

. Zaczep furtki przykrecany uniwersalny (40/15/370)
63.261

Zaczep do furtek z najwyzszg forma zabezpieczenia przed korozjg — zostat
ocynkowany galwanicznie, co gwarantuje wysokg odpornos¢é na szkodliwe
dziatanie warunkdéw atmosferycznych, ale takze wysokg odpornosé na
uszkodzenia mechaniczne. Konstrukcja zaczepu uniemozliwia otwarcie
drzwi w przeciwnym kierunku. Wbudowane gumowe odbojniki ttumig energie
przy zamykaniu furtki, co wptywa na mniejszy hatas. Zaczep jest zaczepem
uniwersalnym, ktéry moze by¢ wykorzystany zaréwno w bramach lewych
jak i prawych.

Wymiary: 40 x15x 370 mm

Profil zaczepu wykonany z blachy o grubosci 1,5 mm a katownik zaczepu
z blachy 2,5 mm. Otwory montazowe przygotowane pod $ruby M8.
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. Uchwyt montazowy szeroki (2 $ruby)
64.800

o Uchwyt montazowy szeroki. Uchwyt montazowy przykrecany w celu

i } potaczenia przesta ze stupkiem. Wykonany z blachy gietej, ocynkowanej
| galwanicznie o grubosci 4 mm. Przykrecany w dwéch punktach

= , Lt”" montazowych. Otwér fasolkowy przygotowany pod Srube M10.
13

— j Uwaga: produkt nie zawiera Srub!

.+

. Uchwyt montazowy szeroki (2 $ruby)
64.801

Uchwyt montazowy szeroki — ozdobny. Uchwyt montazowy przykrecany
w celu potgczenia przesta ze stupkiem. Wykonany z blachy gietej,
ocynkowanej galwanicznie o grubosSci 4 mm. Przykrecany w dwdch
punktach montazowych. Otwér fasolkowy przygotowany pod Srube M10.

Uwaga: produkt nie zawiera Srub!

. Maskownica otw. 25x25/80X80/1, ocynk
44.247.25.ZN

Maskownica wykonana z blachy ocynkowanej o grubosci 1 mm.
Wyposazona w otwdr 25x25 mm, przeznaczona do maskowania mocowan
konstrukcyjnych powstatych np. przy montazu balustrad lub ogrodzen, a takze
do ich ozdabiania. Produkt dostepny w wersji ocynkowanej, do samodzielnego
wykorczenia.

POSTAL PINMOX PSGE S Wike © Platnium CETI

STEEL GROUP

POSTAL STEEL GROUP POLSKA Sp. z o.0.

]
BOMARIO [re— ul. Sowia 6 | Park Przemystowy ,Sowia’,
Oferta dostepna na: — 62-080 Tarnowo Podgorne

WWW.bonmariO.Com tel.: ii—48 616525900 | +48 61 648 28 28
@: biuro@postal.pl




